
Kompaktit sekoittimet
Sarja joka kattaa kaikki tarpeet
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Kuiva-asennettuihin sekoittimiin verrattuna uppo-
sekoitinratkaisut tarjoavat suuremman joustavuuden ja
huomattavan energiansäästön monenlaisissa
sekoitustehtävissä kuten kiintoaineiden liettämisessä,
pohjaeroosiossa, ainesten sekoittamisessa,
kierrättämisessä tai kerrostuneisuuden poistossa.

Upposekoittimet

Parempi sekoittuminen
pienemmällä tehonkulutuksella

Upposekoitin tarjoaa
suuremman sijoitus- ja suun-
tausvapauden.

Miten sekoitus toimii?
Kaikissa sekoitussovelluksissa tarvitaan sopivana
yhdistelmänä paikallista pyörteisyyttä ja
kokonaisvirtausta. Kun kokonaisvirtaus toimii hyvin,
koko säiliön sisältö joutuu liikkeeseen niin että kaikki
osat ovat mukana sekoittumisessa. Useimmissa
sekoitussovelluksissa syntyy pyörteisyyttä enemmän
kuin riittävästi, joten sekoitustehokkuuden määrää
kokonaisvirtauksen voimakkuus. Upposekoittimen
tehokkuutta mitataan sen tuottamalla työntövoimalla
(N). Siten kokonaisvirtauksen voimakkuus vuorostaan
riippuu asennuksen kokonaistyöntövoimasta.

Upposekoittimet merkitsevät
tehokkaampaa kokonaisvirtausta
Päinvastoin kuin kuiva-asennetut sekoittimet,
upposekoittimet tarjoavat suuren sijoitus- ja
suuntausvapauden. Tätä vapautta hyödyntämällä
voidaan sekoitussuihku saada muodostumaan pitkällä
matkalla ja mukautumaan säiliön muotoon. Näin
kokonaisvirtaus saadaan mahdollisimman
tehokkaaksi. Tuloksena on parempi sekoittuminen ja
pienempi tehonkulutus.

Kun sekoitussuihku saa rau-
hassa muodostua, koko
säiliön sisältö joutuu voi-
makkaaseen liikkeeseen ja
sekoittuminen on tehokasta.
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